ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA PODU TURCULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 12 din 05.04.2022
privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul ,Lucrari pentru
cresterea eficientei energetice a cladirilor sediului Primariei comunei Podu
Turcului, judetul Bacau” in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 si
valoarea maxima eligibila a proiectului

Consiliul Local Padu Turcului, Tntrunit in sedinta extraordinara, cu convocare de
indata, din data de 05.04.2022;

Avand in vedere:

- Raportul de specialitate intocmit de dna. Teletin Gina — responsabil achizitii
publice, inregistrat la nr. 1921/05.04.2022, prin care se motiveaza, in drept si in fapt,
necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru imbunatatirea
fondului construit printr-o abordare integrate a eficientei energetic a cladirilor sediului
Primariei comunei Podu Turcului, judetul Bacau,;

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Podu Turcului, inregistrat la nr.
1919/05.04.2022, prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului;

Tinand seama de prevederile;

- art. 44 din Legea finanielor publice locale nr. 273/2006, actualizata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile si
conditile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului national de
redresare si rezilienfd Tn cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 2 - Schema de granturi
pentru eficientd energetica si rezilientd Tn cladiri publice, operatiunea B.2: Renovarea
energeticd moderata sau aprofundata a cladirilor publice;

Vazand rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Podu Turcului, inregistrate la nr. 1932, 1933, 1934 din 05.04.2022;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit b), art 139, alin. (3), lit a), art. 196, alin.
(1), lit. a) din Ordonania de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobd depunerea cererii de finantare pentru proiectul ,Lucrari pentru
cresterea eficientei energetice a cladirilor sediului Primariei comunei Podu Turcului, judetul
Bacau” in vederea finantarii acestuia Tn cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta
al Romdniei, Componenta C5 - Valul Renovarii, Axa 2 - Schema de granturi pentru



eficientd energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2 - Renovarea energetica
moderata sau aprofundata a cladirilor publice.

Art. 2 Se aproba descrierea sumara a investitiei si indicatorii de crestere a eficientei
energetice a proiectului ,Lucrari pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor sediului
Primariei comunei Podu Turcului, judetul Bacau”. Descrierea sumara a investitiei si
indicatorii de crestere a eficientei energetice sunt prezentati in Anexa 1 care face parte

integrata din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului ,Lucrari pentru cresterea
eficientei energetice a cladirilor sediului Primariei comunei Podu Turcului, judetul Bacau”,
in cuantum de 2.460.365,46 lei fara TVA (cheltuieli eligibile asigurate prin Programul National
Redresare si Rezilientd), la care se adaugd TVA in valoare de 467.469,43 lei (cheltuieli
eligibile asigurate din bugetul de stat). Valoarea maxima fara TVA este calculatd in acord cu
mentiunile ghidului solicitantului dupa urmatoarea formula:

Valoarea maxima eligibild a proiectului = aria desfasuratd (949,60 mp) x cost unitar
pentru lucrdri de renovare aprofundata (500 euro/mp) + cost statie de incarcare rapida
(25.000 euro x 1 statie) = 499.800 euro la care sa adauga TVA in valoare de 94.962,00
euro.

*1 Euro = 4,9227 lei

Art. 4 Sumele reprezentand cheltuielile neeligibile ce pot aparea pe durata
implementarii proiectului ,Lucrari pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor
sediului Primariei comunei Podu Turcului, judetul Bacau” astfel cum vor rezulta din
documentatiile tehnico - economice pentru implementarea proiectului in conditii optime,
se vor asigura din bugetul local.

Art. 5 Primarul Comunei Podu Turcului, prin aparatul de specialitate, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 6. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei Podu
Turcului, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Podu Turcului si Institutiei
Prefectului - judetul Bacau si se aduce la cunostinta publica in conditiile legii.

Contrasemneaza:
Secretarul general al U.A.T.
POPA MARIANA L DANA

Nr. de consilieri prezenti _11_ din totalul de 13.
Hotarare adoptata astazi, 05.04.2022, cu un numar de voturi , pentru” __11__, votur tineri” _ -
voturi ,impotrivd” _ - | din totalul de _11_ consilieri prezenti.



ANEXA 1
la HCL nr. 12 din 05.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSA PRIN PROIECTUL ,,LUCRARI
PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR SEDIULUI
PRIMARIEI COMUNEI PODU TURCULUIL, JUDETUL BACAU”

UAT Podu Turcului pregiteste documentatia suport pentru obtinerea de finantare
nerambursabild din partea Uniunii Europene in vederea implementérii proiectutui ,,LUCRARI
PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR SEDIULUI
PRIMARIEI COMUNEI PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU” in vederea finantdrii
acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd al Roméniei, C5- Valul Renovirii,
Axa 2- Schema de granturi pentru eficientd energetici si rezilientd in cladiri publice, Operatiunea
B.2 - Renovarea energetici moderaté sau aprofundat a cléddirilor publice.

Obiectivul general al proiectului il reprezintd renovarea energeticd a cléddirilor sediului
Primériei Comunei Podu Turcului, judetul Bacéu.

Scopul principal al mésurilor de renovare energeticé a clddirilor sediului Primériei Podu
Turcului 1l constituie cresterea performantei energetice a cladirii In vederea cresterii gradului de
confort, a reducerii cheltuielilor de intretinere prin realizarea de economie de energie si
diminuarea degajérilor de dioxid de carbon.

Cladirea a fost construitd in 1957, are o suprafatd construiti de 486,00 mp si o suprafatd
desfisurata inclusiv subsol de 949,60 mp.

Constructia primdriei are o forma ortogonald, inscriindu-se aproape intr-un dreptunghi cu
dimensiunile 34,91 m x 12,95 m, cu dezvoltare cu dimensiunile 15,80 m x 2,10 m in fatada
posterioard. Constructia cu Subsol partial + Parter + Etaj, are o axd de simetrie pe directia
fatadelor principald, respectiv posterioard,

Structura de rezistentd este din ziddrie portantd, fard sdmburi de beton de colturi si
intersectia zidurilor, cu centuri din beton armat pe care reazemd planseele din beton armat peste
subsolul partial, peste parter, peste etaj.

Prin investitia propusd, LUCRARI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRILOR SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI PODU
TURCULUI, JUDETUL BACAU”, se va asigura crearea unui cadru optim pentru
diversificarea, pregitirea si sustinerea activititilor institutiei publice si asigurarea conditiilor de
calitate astfel Incét, activitatea de administratic publicd desfdsuratiin cadrul Primériei Podu
Turcului s3 fie de cea mai buna calitate, in primul rdnd prin confortul de temperatura ambientala,
att pe timpul verii cét si iarna.



| Descrierea lucririlor propuse pentru reabilitarea aprofundatd a cldirii ~

EXTRAS DIN EXPERTIZA TEHNICA SI CONCLUZII

Constructia este amplasatd in Str. Tudor Vladimirescu, nr. 250, Comuna Podu Turcului,
judetul Baciu. Cladirea primiriei a fost construitd in anul 1957, fiind una din constructiile care au
suportat toate marile seisme ale secolului trecut de la noi din tard (1977, 1986, 1990
) si la care nu s-au efectuat niciun fef de reparatii serioase, ci numai reparafii curente la exterior,
interior si acoperis.

Conform analizei descrisa in expertiza tehnici, sediul Primériei Comunei Podu Turcului
se afli in Clasa de risc seismic RsIIl, corespunzind constructiilor care sub efectul cutremurului
de proiectare pot prezenta degraddri structurale, care nu afecteazd semmificativ siguranta
structurald, dar la acre degradirile nestructurale pot {i importante.

Structura de rezistentd a cladirii Primériei Comunei Podu Turcului este realizati din
ziddrie simpld cu céirimidi normald plind, fard sdmburi de beton la colturi si intersectii, dar cu
centuri din beton armat la nivelul fiecdrui nivel.

Fundatiile sunt de tip continuu sub diagragme din zidarie. Peretii subsolului tehnic este
realizat din cirimidi normald plind, grosimea zidului 50 cm. Acoperisul este realizat din sarpanti
realizatd din material lemnos din risinoase de tip bile-manele, invelitoare din tabld zincanta.

Peretii exteriori, structurali, sunt executati din zidérie de cardmida simpla. Peretii interiori,
despirtitori, au fost realizai din cardmida tip ,normald”, cu grosimea de 37,5 cm la exterior,
respectiv 30 ¢m la interior. La intersectia peretilor, zidaria are legéturile realizate prin alternanta
teserei asizelor. La partea superioard a zidurilor existd centuri din beton armat care asigurd o bund
legdturd ntre pereti i planseu.

Identificarea eventualelor defecte ale elementelor claditii:

- la nivelul subsolului, peretii din ziddrie nu sunt tencuiti, observindu-se usor zone de
umiditate, diferite cdrdmizi care se macini din cauza umiditatii; planseul peste subsol
este corodat, in zona holului central acesta este fisurat pe Intreaga sa grosime;

- la intertorul imobilului nu s-au constatat zone fisurate, dat fiind faptul ci au fost facute
mai multe igieniziri cu reparatii la pereti, bii, spatii comune;

- la exterior se constata: fisuri minore spre moderate, scérile de acces in cladire sunt in
mare parte stirbite sau serios degradate, copertina de la intrare a cdzut din cauza corodarii
armiturii, tencuieli desprinse si cdzute pe diferite suprafete, desprinderi ale tencuielii pe
anumite zone din fatada clddirii;

- sarpanta cladirii nu este conformd cu normele in vigoare;

- invelitoarea din tabld zincatd este serios afectatd, iar sistemul de colectare a apelor
pluviale lipseste partial sau este descompletate;

- la nivelul soclului constatdm desprinderi ale tencuielii pe anumite portiuni, precum si
zone marcate de umiditate;

- trotuare perimetrale fisurate, fracturate, deplanate si dislocate pe alocuri, ce permit
pétrunderea apelor pluviale la talpa fundatiet.

Solutii de interventie propuse:
- se monteazd plansele sudate STNM 6 x100/6 x 100 mm, la intradosul planseului



prinzindu-le de planseu cu cel putin 6 conectori/ mp;

- la nivelul peretilor subsolului tehnic, inainte de aplicarea stratului de termoizolatie se
inlaturd tencuiala interioardi pand la a se vedea rosturile dintre cardmizile perefilor;

- se tencuiesc peretii interiori din zidérie;

- se aplici material termoizolant atdt pe peretii subsolului, cit si la intradosul planseului
tencuit peste care se aplica statul recomandat de finisare finald,

- se refac pardoselile de la nivelul subsolului;

- se demoleazi cosurile de ziddrie, acestea Inlocuindu-se, dacd este cazul cu cosuri din
metal termoizolate corespunzitor; :

- se dezafecteazd invelitoarea si sarpanta existenta,

- sereface sarpanta si invelitoarea, precum si sistemul de colectare al apelor pluviale;

- igienizarea spatiilor eferente imobilului;

- inlocuirea tdmplériei acolo unde se impune;

- reabilitarea instalatiilor conform raportului de audit energetic;

- demolarea invelitorii din tabld zincatd, a asterealei;

- desfacerea trotuarelor existente din beton si refacerea acestora cu o stratificatie
coresspunzatoare;

- hidroizolarea dupa termoizolare gi finisarea soclului cu tencuiald decorativd mozaicata in
culoarea fatadei pe toatd indltimea;

- schimbarea tAmplériei exterioare din PVC cu geam termopan cu tdmplarie din PVC din
profile din ultima generatie si geam termopan cu trei foi;

- refacerea sciirilor exterioare din fatada principala, respectiv a fatadei lateral stinga si
fatada posterioari;

- refacerea finisajului exterior.

Concluzii:

Se recomandi interventii Tn legdturd cu reabilitarea termicé, la nivelul subsolului tehnic $i
fatadelor exterioare ale imobilului pentru refacerea tencuielilor desprinse sau exfoliate,
astfel Tncit sa se asigure suportul optim pentru montarea stratului de izolare termicd in
solutia tehnicd precizatd in Auditul Energetic. Se recomandi, de asemenea, si inlocuirea
invelitorii §i sarpantei imobilului cu sistemul de colectare a apelor pluviale.

EXTRAS DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC

Datoritd vechimii se impune reabilitarea constructiei pentru a rispunde exigentelor de
performantd. Fatada cladirii nu are elemente arhitecturale deosebite, acoperisul fiind realizat sub
forma de sarpantd in 4 ape si este alciituit din tabla tip tigld, astereala scandura de rasinoase §i
capriori.

Tamplaria exterioard este din PVC cu geam termopan, de culoare albd, in ceea ce priveste
ferestrele, iar usile sunt atdt din PVC, cét si din lemn. Existd pericolul aparitiei condensului la
fata intericard a elementelor exterioare de constructie, scézand si mai mult gradul de izolare
termicd. Fatadele nu sunt termoizolate, finisate cu tencuiald decorativd de exterior in stare
avansatd de degradare pe alocuri, diferite culori.

Existd de asemenea, zone afectate de condens din cauza infiltratiilor de api. Finisajele au
fost afectate pand in prezent de: murdirie, decolorare cauzatd de actiunea razelor ultraviolete,



pitare, micinare, fisurare, crapare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere, etc.
care au afectat finisajele cladirii pe suprafete extinse.

Constatarea acestor aspecte conduce la concluzia cd se impun, pentru elementele care
compun anvelopa, lucriri de reabilitare termicd. Aceste categorii de lucrdiri constau in adoptarea
de solutii de izolare termicd constdnd in: protectia termicd a planseului peste parter, a pardoselii,
a peretilor exteriori.

Prin gradul de protectie termicad impus pentru aceastd categorie de lucriri se are in vedere
atit realizarea conditiilor de confort, eliminarea completi a riscului de condens, cét si reducerea
consumului de energie termici pentru Incélzirea spatiilor utile. In acest context, efectul asupra
mediului inconjuritor se va reduce considerabil.

In urma analizei termoenergetice a cladirii s-a constatat necesitatea adoptirii unor solutii
de reabilitare atét la nivelul constructiei, cat si pentru cresterea eficientei energetice a instalatiilor
functionale din cladire.

Solutii de reabilitare a anvelopei:

- Tmbunitatirea izolatiei termice a elementelor opace ale cladirii;

- imbunititirea elementelor de constructii vitrate prin inlocuirea tdmplériei existente cu
tdmplarie de PVC cu geam termopan cu grad inalt de etanseitate.

Solutii de reabilitare pentru pereti exteriori:

- montarea unui strat de izolatie termicd suplimentard cu plici minerale izolatoare de 10
cm. Solutia propusd prezinti avantaje precum: protejarea elementelor de constructie
structurale

precum si structura In ansamblu, de efectele variatiei de temperaturd a mediului exterior; prin
placarea inchiderilor perimetrale cu plici minerale izolatoare de 10 cm grosime nu se diminueaza
aria utifa.

Solutii de reabilitare planseu peste ultimul nivel:

- montarea unui strat de izolatie terimica suplimentard peste ultimul nivel cu pléci rigide de
vatd minerald ( clasa de reactie la foc Al) de minim 15 cm si protejarea acesteia cu o
podina din lemn.

Solutii de reabilitare pardoseala peste sol/ subsol nefncdlzit:
- termoizolarea acestora prin turnarea unui sape armate cu mortar si granule de polistiren,
de grosime 10 cm.

Solutii de reabifitare pentru tdmpliria exterioard cu tdmplirie performantd energetic:

- O tAmplérie performanté cu tocuri si cercevele din aluminiu cu 5 sau 7 camere, cu geam
termoizolant low-e, avdnd un sistem de garnituri de etansare duble (cauciuc rezistent la
cildurd si intemperii) si cu posibilitatea montérii sistemuiui de ventilare controlatd a
aerului.

Solutii reabilitare a instalatiilor:
- inlocuirea cazanelor cu functionare pe combustibil gazos;
- adaptarea puterilor surselor de caldura in cenirala termica;
- inlocuirea corpurilor de incélzire cu unele performante;
- echiparea corpurilor de incilzire cu robineti de reglare termostatati,



- reducerea temperaturilor de reglaj a instalatiei de fincilzire in scopul satisfacerii

necesarului de calduri;

- separarea circuitelor ai cdror parametri functionali sunt net definiti;
- utilizarea unor sisteme speciale de incilzire pentru reducerea gradientului spatial la

incilzirea spatiilor mari, fird consum suplimentar de energie;

- automatizarea echipamentelor termoenergetice In centrala termicé;

- utilizarea panourilor solare pentru aport la incélzirea imobilului;

- refacerea integrald a instalatiilor de iluminat;
- stabilirea corectd a numdarului de corpuri de iluminat;
- utilizarea corpurilor de iluminat cu lampi fluorescente sau cu LED-uri;
- iluminat local pentru zonele de interes si limitarea in acest fel a iluminatului general;
- folosirea intrerupitoarelor cu senzori de prezentd in incdperile cu grad redus de ocupare;
- senzori de lumind pentru actionarea iluminatului exterior;
- contoare cu tarif diferentiat (noapte-zi) cit si contorizarea energiei reactive, concomitent
cu miasuri de reducere a acesteia prin condensatoare pentru imbunititirea factorului

putere;

- utilizarea mobilierului si a zugrivelilor in culori deschise care asigurd o buna reflexie a

luminii;

- asigurarea curatirii periodice a corpurilor de iluminat si a ldmpilor, cit si a suprafetelor

reflectante;

- inlocuirea arméturilor sanitare neetanse sau defecte;

- utilizarea panourilor solare pentru aport la prepararea de apé caldd menajerd.

Urmare a interventiilor de modernizare seismica si energetica, se vor indeplini urmétorii

parametri:

Indicatori de crestere a eficientei energetice:

Valoare la Valoare la
Indicatori/Rezultate : mcepntuul . finalul = Scaderea . Reducerev
implementirii | Implementdrii | consumului procentuald
proiectului proiectului
Consumul anual specific de encrgie finald | 554 g7q 50.243 208.736 80.60%
pentru incilzire (kWh/m” an)
Consumul de energie primari totala o
(kWh/m” an) 383.824 85.674 298.15 77.68%
Consumul de energie primara utilizind surse
conventionale (kWh/rnz an) 372151 58,784 313.367 84.20%
Consumul de energie primard utilizdnd surse
regenerabile (kWh/m® an) 11.672 26.890 -15.218 -130.37%
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de 87186 12.051 70.135 85.34%

serdi (echivalent kgCO2/m? an)




| Valoare maxima eligibila proiect:

Valoarea maxima fara TVA este calculatdi in acord cu mentiunile ghidului solicitantului dupa
urmdtoarea formula:

Valoarea maximda eligibila a proiectului = aria desfasuratd (949,60 mp) x (cost unitar pentru
lucrdri de renovare aprofundati(300 euro/mp)-+cost stafie de incdrcare rapidd (25.000 euro x 1
statie) = 499.800 euro la care sa adaugd TVA in valoare de 94.962,00 euro.

* 1 Euro = 4,9227 lei

Valoare maximd eligibild fird TVA a proiectului = (949,60 x 500) + (25.000 x 1) = 474.800 +
25.000 = 499.800 euro x 4,9227 lei = 2.460.365,46 lei.

La aceastd valoare se adaugd TVA-ul aferent in cuantum de 467.469,43 lei ce va fi asigurat din
bugetele de stat.

Contrasemneaza:
Secretarul general al U.A.T.
POPA MARIANA LOREDANA




